
industrial



Desde sus inicios Barpimo ha mostrado una nítida vocación hacia el mercado industrial, tanto en el sector de manufactura de

metales, ferrosos o no, como en el de corrosión propiamente dicho. Para dar una respuesta adecuada a las constantes innovaciones

que este mercado exige, desde los laboratorios de I+D+i de Barpimo hemos desarrollado con tecnología propia, modernos

productos que, cumpliendo con las normativas medioambientales y de calidad más exigentes, son capaces de merecer la

aceptación y confianza de nuestros clientes.

En el presente catálogo hemos querido reflejar una selección de dichos productos. Agrupándolos por sistemas en función del

soporte a pintar, se plantean distintas alternativas en consonancia con las necesidades de protección y de las normativas legales.

Para ampliación de la información aquí contenida, puede visitar nuestra web www.barpimo.com o bien dirigirse a nuestra red

comercial o a nuestros *SAT´s que le facilitarán la elección más adecuada a sus necesidades.

*SAT: Servicio Atención Técnica Barpimo

Productos y sistemas
industriallínea



Barniz Acrílico Metales

Barniz Industrial secado rápido

Barniz Pelable

Barniz Poliadherente 431

Lacapol D/D Acrílico Brillante Incoloro

SISTEMA AL DISOLVENTE

Barnices
transparentes

 Corrector P.H. para Hidrosolubles

 Secante Líquido Concentrado

 Aditivo Antisilicona

 Aditivo Retardante

 Aditivo Antiburbuja N. 283

 Corrector Resistividad Solución Z-203

 Aditivo Extensibilizante

 Pasta Matizante

 Aditivo Brocheable

 Aditivo Antidescuelgue 67

 Sinte-Dur 2000

 Lacapol-Dur Z-310

 Decapante Líquido Superconcentrado

 Diluyente Sintéticos Secado Rápido

 Diluyente Marteles y Metalizados

 Diluyente Esmaltes Secado Horno 260

 Diluyente Antivelo Barniz Metales

 Diluyente N 300

 Diluyente Fosfatantes 270

 Diluyente Epikote 280

 Diluyente Poliuretanos D/D

 Diluyente Limpieza Red 63

 Diluyente Barpisol 98 (Tipo Universal)

 Diluyente Desengrasante S/R

 Diluyente Sintético Electrostático

 Diluyente Desengrasante Acuoso

Disolventes y aditivos:

Todos los esmaltes LACAPOL (1):
En esta calidad se puede trabajar con las

siguientes calidades dependiendo de criterios

económicos / resistencias.

 Opción 1: Lacapol D/D

 Opción 2: Sys-Lacapol D/D

 Opción 3: Lacapol D/D Twing

 Opción 4: Sys-Lacapol D/D Twing

 Opción 5: Lacapol D/D Elástico

 Opción 6: Sys-Lacapol D/D Elástico

 Opción 7: Lacapol D/D Spirit

 Opción 8: Lacapol D/D Evolution



Ambiente Moderado

Imprimación Barpcrom 40

+ Esmalte Cenit

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik 870 F.C.

+ Esmalte Lacapol (1)

Sistema Monocapa

Dualcotex H.S.

Ambiente Moderado

Imprimación Aquaprimer

+ Esmalte Barpidrol S/A

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Lacapol Water 2C

Ambiente Moderado
Imprimación Shop-Primer Water
o
Aquaprimer
+ Esmalte Lacapol (1) al disolvente

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Lacapol (1) al disolvente

SISTEMA AL DISOLVENTE SISTEMA AL AGUA SISTEMA MIXTO (AGUA-DISOLVENTE)

Vehículos industriales

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik 870 F.C.

+ Esmalte Lacapol (1)

Sistema Monocapa

Dualcotex H.S.

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Lacapol Water 2C

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Lacapol (1) al disolvente

SISTEMA AL DISOLVENTE SISTEMA AL AGUA SISTEMA MIXTO (AGUA-DISOLVENTE)

Maquinaria
obras públicaspara

Ambiente Moderado

Imprimación Barfosf 90

+ Esmalte Lacapol (1)

Ambiente Riguroso

Imprimación Shop Primer Epoxi

+ Esmalte Lacapol (1)

Sistema Monocapa

Dualcotex H.S.

Ambiente Moderado

Imprimación Aquaprimer

o

Shop Primer Water

+ Esmalte Lacapol (1) al disolvente

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Lacapol (1) al disolvente

SISTEMA AL DISOLVENTE

Ambiente Moderado

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Barpidrol S/A

SISTEMA AL AGUA SISTEMA MIXTO (AGUA-DISOLVENTE)

Maquinaria agrícola

Sistemas
industrial

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Lacapol Water 2C



Pintura Shop-primer Epoxi S.D.

SISTEMA AL DISOLVENTE

Pintura Shop-primer Water

SISTEMA AL AGUA

Líneas
granallado y pintadode

Sistemas
industrial

metálicos

Ambiente Moderado

Alcídicas S/H

SISTEMA AL DISOLVENTE

Ambiente Moderado

Barpidrol S/H

SISTEMA AL AGUA

Muebles y estanterías

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Barepik Water 880

(acabados texturados y

microtexturados)

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Barepik 880

(acabados texturados y microtexturados)

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik 870 F.C.

+ Esmalte Barepik 880

(acabados texturados y

microtexturados)

SISTEMA AL DISOLVENTE SISTEMA AL AGUA SISTEMA MIXTO (AGUA-DISOLVENTE)

Maquinaria-herramienta

Ambiente Moderado

Imprimación Clorocaucho

+ Esmalte Barpirrapid 400

Ambiente Riguroso

Imprimación L.C.

+ Esmalte Clorobarp 438

SISTEMA AL DISOLVENTE

Ambiente Moderado

Imprimación Ferridrol 2000

+ Esmalte Barpidrol S/A

SISTEMA AL AGUA

Estructuras y obra civil

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Lacapol Water 2C



Ambiente Riguroso 160º

Esmalte Acrilamida S/H a 160ºC

Ambiente Riguroso 180º

Esmalte Carboxiacrilamida S/H a 180ºC

SISTEMA AL DISOLVENTE

Electrodomésticos

Disponibilidad de productos según las especificaciones de cada caso (al disolvente y al agua)

Material auxiliar de automoción

Sistemas
industrial

Talleres auxiliares

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik  870 F.C.

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik

+ Esmalte Lacapol D/D (1)

Ambiente Moderado

Imprimación Sintética F-21

o Imprimación Barpfosf 90

Ambiente Moderado

Terminación Pintura Monocapa Acabado

o Terminación Barpirrapid 400

SISTEMA AL DISOLVENTE SISTEMA AL AGUA

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Lacapol Water 2C

Ambiente Moderado

Imprimación Ferridrol 2000

o

Imprimación Aquaprimer

+ Esmalte Barpidrol S/A

Ambiente Moderado

Imprimación L.C.

+ Esmalte Cenit

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik 870 F.C.

+ Esmalte Lacapol (1)

Ambiente Agresivo (Multicapa)
Imprimación Epoxi Zinc
o
Imprimación Epoxi Aluminio
+ Intermedia Epoxi Óxido Micáceo
o
Intermedia Epoxi Capa Gruesa
+ Esmalte Lacapol D/D (1)

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Lacapol (1) al disolvente

SISTEMA AL DISOLVENTE

Ambiente Riguroso

Imprimación Barepik Water 870

+ Esmalte Lacapol Water 2C

SISTEMA AL AGUA SISTEMA MIXTO (AGUA-DISOLVENTE)

Mantenimiento industrial



Tanques, depósitos y tuberías

Pintura Alquitrán Epoxi Capa

Gruesa

Pintura Epoxi Capa Gruesa 408-175 Pintura Epoxi Agua PotablePintura Bituminosa Negra

SISTEMA AL DISOLVENTE SISTEMA DISOLVENTE ALTOS SÓLIDOS SISTEMA SIN DISOLVENTE

TEMPERATURA 300º

Baralum 700 (ALUMINIO)

Pintura negra resistente a 300ºC

TEMPERATURA 600ºC

Baralum 720 (ALUMINIO)

Pintura anticalórica negra resistente 600ºC

TEMPERATURA 600º

Aquamel Anticalórica Negro 600ºC

Aquamel Anticalórica Aluminio 600ºC

SISTEMA AL DISOLVENTE

SISTEMA AL AGUA

Anticalórica

Pintura Poliuretano Capa Gruesa Altos

Sólidos






